こんな垣おなら、 

本製品をつなぐだけでずぐに®えまず。 


下の図のように、 DHCP サーバ X となる機器ヴ□-ドバンドルータやルータタイプの 
ADSL モデムなど)があるネットワーク環境が必要でず。 



DHCP サーバがあるネットワークに本製品を接続ずると、自動で'本製品に IP アドレスが割り当てられ、ネットワーク上で 
使用可能になります。(本製品は出荷時設定で DHCP サーバから自動で IP アドレスを取得ずる設定になっています。） 

[上記のよラな環境にない場合]、 [Mac で使用する場合]、[ユーザーの共ちを追加したい場合]などは CD-ROM 内の 
オンラインマニュアルをご覧ください。讨ンラインマニュアルの見かたはこのぺージをめくってください。） 



このよ3な摄境にある場るは 
この而側をめ < つて進んでね。 


!夏 


アす，九 一 •デー；3機器 


146570 -02 


♦ 


♦ 



シリージ 


か 


10 DATA 


セットアップを 
おめる前に 



製品の内容を確認して<ださい 



LAND 旧 kHDL シリ-ズ 


ザー登録やサポートソフトのダウンロードについて 


ユーザー登録をずる際や、弾巧ホームぺージよりサポートソフトをダウン□—ド 
ずる際に S/N (シリアルま号)が必要な場合があります。 S / N は本製品に貼られて 
いるシールに EP 字されている12巧の英数字です。（例： ABC 1234已已 7 ZX ) 

▼ここに S / N をメモしてください。 S/N は、本製品の下面に目附されてしほす。 


参ユーザー登録 今 http)://www.iDdata.jp/re 邑 ist/ 

参サポートソフトのダウン□—ド令 http://www.iodata.jp/lib/ 




7 ニユアル CD-ROM 





お使いのパソコンを確認してください 


LAN インターフェイスがあり、正しく動作していることをご確認くださし、。 





































































































































ネットワークにつなぐ 




電源を入れる 


参 • 


•本製品は縦置き専用でず。故障の原因になりまずので、横置きにしないでくださし、。 
♦ DHCP サーバが動作していることをご確認の上、本製品を接続してください。 


r-i ' I 本製品を接続するネットワーク機器に合わせて、 

背面の MDI / MDI - X 切替スイッチを下記のように切り替えまず。 




fp ' l 本製品の LAN ポートに添付の LAN ケーブルを 
接続し、もう一ちをネットワーク機器に接続します。 


じ 



J 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続しまず。 

本製品背面の電源スイッチを ON にしまず。 

1^1前回設定画面から[シャットダウン]したなどで、ずでに ON 
になっている場合は、-度 OFF にしてから ON にしまず。 



固 


本製品前面の電源ランプ ( POWER :緑色)が、下記のようになったら起動完了でず。 
電源ランプ ( POWER : 緑色)が点灯にならない場合は、 

別紙「化ずお読みください」をご覧ください。 




約1日が 




が態によりかかる時固は 
具な0ます。 


0M 



POWER ランプび点なずれば 

たットアップ完了！！ 

これで、本製品を使用する準備は整いました。 


化ず、 LAN ケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製品の電源を入れて 
ください。 LAN ケーブルを接続ずる前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに 
参加できな < なります。 



動作中にシャットダウンを完了せずに、電源ケースレを巧いたり、スイッチイ寸き AC タップ 
のスイッチを OF 円こするなどして電源を切らないでください。故障の原因になったり、 
データが消失ずる恐れがあります。 



LANDISK にアクセスずる 



電源を切るときは ••• 


Windows XP パソコンからのアクセス例 


[スタート]をクリックし、[マイネッ 
し ■ ■ トワー ク ] を右ク U ッタして、!; コン 
ピュ-夕のお勃をクリックしまず。 



r つ 、 [HDL series ( landisk )] が 

巧索されまずので、ダブルクリック 
します。 



[コン ピコータ名] に 「 landisk 」 と乂 
力し、[検勃ボタンをクリックします。 



[ disk ] フォルダをダブルクリックす 
ると、 LANDISK の使用可能なフォ 
ルダが開きます。 



このウインドウ内にファイルをコピーすると LANDISK のフォルダにファイルが保ちされまず。 
他の OS でも、コンピコータ [ landisk ] を検索するち法でアクセスできます。 

詳しくは、 CD - ROM 内のオンラインマニュアルをご覧ください。 


固 


【オンラインマニュアルの見かた】 


オンラインマニュアルは HTML お式になっています。 

X Internet Explorer バージョン己.卽ソ上でご覧になることを推奨します。 

〈Wind 口 WS の場合> 

①添付の CD - ROM をパソコンにセットします。 

© 自動で表示されるメニューから、 

[オンラインマニュアルを読む]をクリックしまず。 

自動でメニコーが表示されない場合は、[マイコンピュータ]などから CD - ROM を 
開き、 Autorun . exe をダブルクリックしてください。 

〈 MAC の場合> 

①添付の CD - ROM をパソコンにセットします。 

曾表示された CD のアイコンを開きまず。 

感 MACSTART . HTM をダブルクリックします。 



Pii 本製品背面の電源スイッチを OFF にしまず。 

※ずでに OFF になっている場合は、 

-度 ON にしてから OFF にしまず。 



シャットダウンを開始しまず。 

本製品前面の電源ランプ ( POWER : 緑色)をご確認くださし、。 



この間に、保存中のデータを内蔵 HDD や増設 HD □に 
書き戻しています。しばらくお待ちくださし、。 


fo ' l シャットダウンが終了ずると、 

1^1自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。 



♦増設八ードディスクやプリンタがある場合は、下記の順で電源を切ってください。 

上記の〜固にて本製品の電源 OFF 今増設ハードディスクやプリンタの電源を OFF 
•長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことを 


おずすめしまず。 
























































































































































































